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10W LED Arbeitsscheinwerfer

MULTI
VOLT

450g 10 to 48
V DC

10W IP68K 15G

WDWL-1S10W35 : 10-Watt 35° Abstrahlwinkel
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MODEL : WDWL-1S10W Serie

Eingangsspannung
Stromaufnahme (12V)
Leistung in Watt
Arbeitstemperatur
Schutzklasse
Gewicht
Lumen
Gehäusefarbe
LED Lebensdauer
Vibrationsfestigkeit

10~48V DC
0.83 Ampere
10 Watt
-40°C~80°C
IP68K
450 g
900 lm
schwarz
50.000 Stunden
15 G

61
m

m

81mm 64mmAluminiumdruckgussgehäuse für maximale 

Wärmeableitung

Optimal einstellbare Halterung

Seitenleitwerke maximieren die Wärmeableitung

Geringer Stromverbrauch

Polycarbonat-Linse



20W LED Arbeitsscheinwerfer

MULTI
VOLT

1.1Kg 10 to 48
V DC

IP69K

15G

WDWL-2120R : 20-Watt 20° Abstrahlwinkel
WDWL-2140R : 20-Watt 40° Abstrahlwinkel
WDWL-2160R : 20-Watt 60° Abstrahlwinkel

Kabel (optional)
DT: Deutschstecker, BD: Binderstecker, AM: AMP-Stecker

4

MODEL : WDWL-1R20W Serie (WDWL-2100R Serie) 

20W

14
0.

5 
(5

.5
3"

)

16
4 

(6
.4

6"
)

79.0 (3.11")

68 (2.68") 42 (1.65")

Aluminiumdruckgussgehäuse für maximale 

Wärmeableitung

Optimal einstellbare Halterung

Seitenleitwerke maximieren die Wärmeableitung

Geringer Stromverbrauch

Polycarbonat-Linse

Erfüllt Richtlinie ECE-R-23, ECE-R-10

Eingangsspannung
Stromaufnahme (12V)
Leistung in Watt
Arbeitstemperatur
Schutzklasse
Gewicht
Lumen
Gehäusefarbe
LED Lebensdauer
Vibrationsfestigkeit
Beam Angle

10~48V DC
1.81 Ampere
20 Watt
-40°C~80°C
IP69K
1.3 kg
1.700 lm
schwarz
50.000 Stunden
15 G
60°
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40W LED Arbeitsscheinwerfer

WDWL-4115R : 40-Watt 15° Abstrahlwinkel
WDWL-4125R : 40-Watt 25° Abstrahlwinkel
WDWL-4140R : 40-Watt 40° Abstrahlwinkel
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MODEL :  WDWL-1R40W Serie(WDWL-4100R Serie)

Eingangsspannung
Stromaufnahme (12V)
Leistung in Watt
Arbeitstemperatur
Schutzklasse
Gewicht
Lumen
Gehäusefarbe
LED Lebensdauer
Vibrationsfestigkeit
Beam Angle

10~48V DC
3,26 Ampere
40 Watt
-40°C~80°C
IP69K
1,3 kg
3.600 lm
schwarz
50.000 Stunden
15 G
60°

Kabel (optional)
DT: Deutschstecker, BD: Binderstecker, AM: AMP-Stecker

Aluminiumdruckgussgehäuse für maximale 

Wärmeableitung

Optimal einstellbare Halterung

Seitenleitwerke maximieren die Wärmeableitung

Geringer Stromverbrauch

Polycarbonat-Linse

Erfüllt Richtlinie ECE-R-10

MULTI
VOLT

1.3Kg

10 to 48
V DC40W IP69K 15G
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MODEL : WDWL-3R12W Serie

12W LED Arbeitsscheinwerfer
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MULTI
VOLT

0.64Kg 10 to 48
V DC

12W IP69K

15G

WDWL-3R12W20 : 12-Watt 20° Abstrahlwinkel
WDWL-3R12W40 : 12-Watt 40° Abstrahlwinkel
WDWL-3R12W : 12-Watt 60° Abstrahlwinkel
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Eingangsspannung
Stromaufnahme (12V)
Leistung in Watt
Arbeitstemperatur
Schutzklasse
Gewicht
Lumen
Gehäusefarbe
LED Lebensdauer
Vibrationsfestigkeit
Beam Angle

10~48V DC
0.91 Ampere
12 Watt
-40°C~80°C
IP69K
640 g
1.000 lm
schwarz
50.000 Stunden
15 G
60°

Kabel (optional)
DT: Deutschstecker, BD: Binderstecker, AM: AMP-Stecker

Aluminiumdruckgussgehäuse für maximale 

Wärmeableitung

Optimal einstellbare Halterung

Seitenleitwerke maximieren die Wärmeableitung

Geringer Stromverbrauch

Polycarbonat-Linse

Erfüllt Richtlinie ECE-R-10



MODEL : WDWL-3R20W Serie

20W LED Arbeitsscheinwerfer
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MULTI
VOLT

0.64Kg 10 to 48
V DC

20W IP69K

15G

WDWL-3R20W20 : 12-Watt 20° Abstrahlwinkel
WDWL-3R20W40 : 12-Watt 40° Abstrahlwinkel
WDWL-3R20W : 12-Watt 60° Abstrahlwinkel
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Eingangsspannung
Stromaufnahme (12V)
Leistung in Watt
Arbeitstemperatur
Schutzklasse
Gewicht
Lumen
Gehäusefarbe
LED Lebensdauer
Vibrationsfestigkeit
Beam Angle

10~48V DC
1.45 Ampere
20Watt
-40°C~80°C
IP69K
640 g
1600 lm
schwarz
50.000 Stunden
15 G
60°

Kabel (optional)
DT: Deutschstecker, BD: Binderstecker, AM: AMP-Stecker

Aluminiumdruckgussgehäuse für maximale 

Wärmeableitung

Optimal einstellbare Halterung

Seitenleitwerke maximieren die Wärmeableitung

Geringer Stromverbrauch

Polycarbonat-Linse

Erfüllt Richtlinie ECE-R-10



20W LED Arbeitsscheinwerfer

WDWL-5R20W20 : 20-Watt 20° UltraNarrow Beam Square
WDWL-5R20W40 : 20-Watt 40° Narrow Beam Square
WDWL-5R20W : 20-Watt 60° WideBeam Square
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MODEL : WDWL-5R20DT Serie

Light source

Input Voltage
Current Draw(12V)
Wattage(MAX)
Operating Temperature
IP Rating
Weight
Luminous Flux
(Measured_15W)
Housing Color
LED Lifetime
Beam angle

6*LED
(Cree high power PKG)
10~36V DC
1.25A Max
20Watt
- 40°C~80°C
IP69K
950(g)
1330lm
(1060lm)
Black
50,000 Hours
20° / 40° / 60°

Kabel (optional)
DT: Deutschstecker, BD: Binderstecker, AM: AMP-Stecker

Aluminiumdruckgussgehäuse für maximale 
Wärmeableitung
Optimal einstellbare Halterung
Geringer Stromverbrauch
Polycarbonat-Linse
CIPSR25 Stufe 5 Test-Pass
Seitenleitwerke maximieren die
Wärmeableitung
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VOLT

950g

9 to 36
V DC20W IP69K



30W LED Arbeitsscheinwerfer

WDWL-5R30W20 : 30-Watt 20° UltraNarrow Beam Square
WDWL-5R30W40 : 30-Watt 40° Narrow Beam Square
WDWL-5R30W : 30-Watt 60° WideBeam Square
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MODEL : WDWL-5R30DT Serie

Light source

Input Voltage
Current Draw(12V)
Wattage(MAX)
Operating Temperature
IP Rating
Weight
Luminous Flux
(Measured_24W)
Housing Color
LED Lifetime
Beam angle

6*LED
(Cree high power PKG)
10~36V DC
2.5A Max
30Watt
- 40°C~80°C
IP69K
950(g)
2230lm
(1780lm)
Black
50,000 Hours
60°

Kabel (optional)
DT: Deutschstecker, BD: Binderstecker, AM: AMP-Stecker

MULTI
VOLT

950g

9 to 36
V DC30W IP69K

Aluminiumdruckgussgehäuse für maximale 
Wärmeableitung
Optimal einstellbare Halterung
Geringer Stromverbrauch
Polycarbonat-Linse
CIPSR25 Stufe 5 Test-Pass
Seitenleitwerke maximieren die 
Wärmeableitung

66

27
42

13
0

15
3.

5

160

68



12W LED Arbeitsscheinwerfer

MULTI
VOLT

0.61Kg 10 to 48
V DC 12W

IP69K 15G

WDWL-4S12W20 : 12-Watt 20° Abstrahlwinkel
WDWL-4S12W40 : 12-Watt 40° Abstrahlwinkel
WDWL-4S12W : 12-Watt 60° Abstrahlwinkel
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MODEL : WDWL-4S12W  Serie

Kabel (optional)
DT: Deutschstecker, BD: Binderstecker, AM: AMP-Stecker

Eingangsspannung
Stromaufnahme (12V)
Leistung in Watt
Arbeitstemperatur
Schutzklasse
Gewicht
Lumen
Gehäusefarbe
LED Lebensdauer
Vibrationsfestigkeit
Beam Angle

10~48V DC
0.91 Ampere
12 Watt
-40°C~80°C
IP69K
610 g
1.000 lm
schwarz
50.000 Stunden
15 G
60°

Aluminiumdruckgussgehäuse für maximale 

Wärmeableitung

Optimal einstellbare Halterung

Seitenleitwerke maximieren die Wärmeableitung

Geringer Stromverbrauch

Polycarbonat-Linse

Erfüllt Richtlinie ECE-R-23, ECE-R-10



20W LED Arbeitsscheinwerfer

MULTI
VOLT

0.61Kg 10 to 48
V DC 20W

IP69K 15G

WDWL-4S12W20 : 12-Watt 20° Abstrahlwinkel
WDWL-4S12W40 : 12-Watt 40° Abstrahlwinkel
WDWL-4S12W : 12-Watt 60° Abstrahlwinkel
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MODEL : WDWL-4S20W  Serie

Kabel (optional)
DT: Deutschstecker, BD: Binderstecker, AM: AMP-Stecker

Eingangsspannung
Stromaufnahme (12V)
Leistung in Watt
Arbeitstemperatur
Schutzklasse
Gewicht
Lumen
(Measured_17W)
Gehäusefarbe
LED Lebensdauer
Vibrationsfestigkeit
Beam Angle

10~48V DC
1.45 Ampere
20 Watt
-40°C~80°C
IP69K
610 g
1600 lm
(1100 lm)
schwarz
50.000 Stunden
15 G
60°

Aluminiumdruckgussgehäuse für maximale 

Wärmeableitung

Optimal einstellbare Halterung

Seitenleitwerke maximieren die Wärmeableitung

Geringer Stromverbrauch

Polycarbonat-Linse

Erfüllt Richtlinie ECE-R-10



20W LED Arbeitsscheinwerfer

Besondere Merkmale

Robuster plug& play Deutsch-Stecker
105 ° Neigungswinkel
Aluminiumdruckgussgehäuse
Geringer Stromverbrauch
Scheibe aus Polycarbonat
Einsatzbereich: Agrarfahrzeuge, Wasserfahrzeuge, 
Nutzfahrzeuge, Baufahrzeuge, Bauindustrie

Optimierte Wärmeableitung

MULTI
VOLT

1.6Kg 10 to 48
V DC 20W

IP69K 15G

WDWL-6S20W : 20-Watt 60° Abstrahlwinkel
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MODEL : WDWL-6S20W Serie
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Eingangsspannung
Stromaufnahme (12V)
Leistung in Watt
Arbeitstemperatur
Schutzklasse
Gewicht
Lumen
Gehäusefarbe
LED Lebensdauer
Vibrationsfestigkeit
Beam Angle

10~48V DC
1.6 Ampere
20 Watt
-40°C~80°C
IP69K
785(g)
1800 lm
schwarz
50.000 Stunden
15 G
60°

Kabel (optional)
DT: Deutschstecker, BD: Binderstecker, AM: AMP-Stecker



60W LED Arbeitsscheinwerfer

WDWL-7R60W15 : 60-Watt 15° Abstrahlwinkel
WDWL-7R60W25 : 60-Watt 25° Abstrahlwinkel
WDWL-7R60W : 60-Watt 40° Abstrahlwinkel
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MODEL : WDWL-7R60W Serie

Kabel (optional)
DT: Deutschstecker, BD: Binderstecker, AM: AMP-Stecker

Eingangsspannung
Stromaufnahme (12V)
Leistung in Watt
Arbeitstemperatur
Schutzklasse
Gewicht
Lumen
Gehäusefarbe
LED Lebensdauer
Vibrationsfestigkeit
Beam Angle

10~48V DC
5 Ampere
60 Watt
-40°C~80°C
IP69K
2.1 Kg
5370 lm
schwarz
50.000 Stunden
60 G
40°

Aluminiumdruckgussgehäuse für maximale 

Wärmeableitung

Optimal einstellbare Halterung

Seitenleitwerke maximieren die Wärmeableitung

Geringer Stromverbrauch

Polycarbonat-Linse

MULTI
VOLT

2.1Kg

10 to 48
V DC

60W IP69K 60G
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60W LED Arbeitsscheinwerfer

WDWL-8S60W15 : 60-Watt 15° Abstrahlwinkel
WDWL-8S60W25 : 60-Watt 25° Abstrahlwinkel
WDWL-8S60W : 60-Watt 40° Abstrahlwinkel
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MODEL : WDWL-8S60W Serie

Kabel (optional)
DT: Deutschstecker, BD: Binderstecker, AM: AMP-Stecker

Eingangsspannung
Stromaufnahme (12V)
Leistung in Watt
Arbeitstemperatur
Schutzklasse
Gewicht
Lumen
Gehäusefarbe
LED Lebensdauer
Vibrationsfestigkeit
Beam Angle

10~48V DC
5 Ampere
60 Watt
-40°C~80°C
IP69K
2.1 Kg
5370 lm
schwarz
50.000 Stunden
60 G
40°

Aluminiumdruckgussgehäuse für maximale 

Wärmeableitung

Optimal einstellbare Halterung

Geringer Stromverbrauch

Polycarbonat-Linse

Seitenleitwerke maximieren die Wärmeableitung

MULTI
VOLT

2.1Kg 10 to 48
V DC

60W IP69K 60G

143.5 100.0
34.0
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25W LED Arbeitsscheinwerfer

Aluminiumdruckgussgehäuse für maximale 

Wärmeableitung

Optimal einstellbare Halterung

Seitenleitwerke maximieren die Wärmeableitung

Geringer Stromverbrauch

Polycarbonat-Linse

CIPSR25 Stufe 5 Test-Pass
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MODEL : WDWL-9R25W Serie

Input Voltage
Current Draw(12V)
Wattage(MAX)
Operating Temperature
IP Rating
Weight
Luminous Flux
(Measured_20W)
Housing Color
LED Lifetime
Vibration Rating

10~36V DC
2.1A
25 Watt
- 40°C~80°C
IP68K
450(g)
1860 lm
(1390lm)
Black
50,000 Hours
15G

83.0

13
7.

5 11
4.

0

79.0

42.0
27.068.0

MULTI
VOLT

450g 9 to 36
V DC

25W IP68K 15G

WDWL-9R25W10 : 25-Watt 10° Ultra Narrow Beam Square
WDWL-9R25W25 : 25-Watt 25° Narrow Beam Square
WDWL-9R25W40 : 25-Watt 40° Wide Beam Square
WDWL-9R25W : 25-Watt 60° Ultra Wide Beam Square

Cable Reference
DT : deustch / BD : Binder / AM : AMP


